Технические требования к материалам,
предоставляемым для публикации

1. Текст.

1.1. Тестовые материалы должны быть предоставлены в формате MS-Word.

1.2. Переносы в тексте следует отключить. Заголовок статьи, лидирующий абзац отделять от основного текста пустым абзацем. Перед подзаголовками внутри основного текста ставить пустой абзац. 

1.3. Если в основном тексте имеется большое количество элементов оформления (размер и начертание шрифта, выделения, отступы и т. д.), которые Вы желаете повторить в публикации, рекомендуем проконсультироваться с нашим верстальщиком для того, чтобы свести к минимуму возможные ошибки.
1.4. Использование пробелов.

1.4.1. Пробел ставится после знаков препинания (точки, запятой, двоеточия, точки с запятой, многоточия), после закрывающих скобок и кавычек, перед открывающими скобками и кавычками.

1.4.2. Пробел не ставится перед знаками препинания после открывающих скобок и кавычек, перед закрывающими скобками и кавычками.

1.4.3. Дефис не отделяется пробелами.

1.4.4. Полиграфическое тире отделяется пробелами с обеих сторон.

1.5. Не допускается использовать:

1.5.1. Пробелы и знаки табуляции для выравнивания текста.

1.5.2. Знаки ручного переноса.

1.5.3. Принудительный раздел строки.

1.6. Предоставляемый текст должен быть отредактирован и проверен корректором.

1.7. Все иллюстрации должны быть продублированы отдельными файлами (п. II.1).

1.8. Графики и диаграммы должны быть построены в  MS-Excel и продублированы файлами MS-Excel или выполнены в векторном виде (п. II.2).
2. Иллюстрации.
2.1. Требования к растровому файлу (например, фотография).

2.1.1. Формат файла предпочтительнее *.TIF (Adobe PhotoShop), версия не более 9. Допускается *.JPG с минимальным сжатием (высокого качества). Разрешение 300 dpi (для изображения требуемого в публикации размера). Цветовой профиль Euroscale Coated v2, если не оговаривается дополнительно.

2.1.2. Для справки: максимальный размер иллюстрации в публикации составляет примерно 1% (в см) от размера изображения в пикселях (например, изображение размером 1024х768 пикс. можно напечатать размером не более 10х7.7 см).

2.2. Требования к векторному файлу (например, логотип, график).

2.2.1. *.EPS, *.AI (Adobe Illustrator, версия не более 12) CMYK, шрифты в кривых.
2.2.2. Допускается *.CDR (CorelDraw, ver. 8), шрифты в кривых. Однако при этом невозможно гарантировать правильную передачу цвета и содержания изображения. За файлы, предоставленные в CorelDraw, с заказчика взимается дополнительная плата за допечатную подготовку.

3. Готовые рекламные макеты.

3.1. Размеры макетов – в соответствии с модульной сеткой издания.

3.2. Формат файла: векторный – *.EPS, *.AI (Adobe Illustrator, версия не более 12) CMYK, шрифты в кривых; растровый – *.TIF (Adobe PhotoShop, версия не более 9) CMYK, 300 dpi, без слоёв, без каналов, без обтравки. Макеты, содержащие растровую и векторную графику, предпочтительно предоставлять в формате *.PDF (Adobe Acrobat, ver. 4). Шрифты в кривых.

3.3. Цветовой профиль Euroscale Coated v2, если не оговаривается дополнительно.
3.4. Если макет представлен в растровом виде, то кегль текста должен быть не менее 9 pt черного цвета (overprint) или не менее 11 pt, если цвет составной.

3.5. Допускается *.CDR (CorelDraw, ver. 8), шрифты в кривых. Однако при этом невозможно гарантировать правильную передачу цвета и содержания изображения. За файлы, предоставленные в CorelDraw, с заказчика взимается дополнительная плата за допечатную подготовку.
